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MINERAL PROCESSING

- |JAWMAX® 200 / 4

MOBILNA KRUSZARKA SZCZEKOWA

o Waga transportowa wraz z separatorem
magnetycznym wynosi 27 ton

* Niska waga i kompaktowe wymiary pozwalaja na
wspolny transport maszyny wraz z urzadzeniami
podajacymi

o Jedyna taka kruszarka z napedem w petni
elektrycznym/diesel-electric w swojej klasie

o Najwieksza komora kruszenia w swojej klasie

o tLatwe sterowanie wieloma trybami
pozwalajagcymi na dostosowanie maszyny do
wymagan operatora

e Zminimalizowany czas przestoju dzieki
systemowi wykrywania ciat obcych
Automatic-Quick-Release z automatycznym
szybkim otwarciem, aby zresetowa¢ szczeline
kruszenia

e Dostepna jest aplikacja SBM Crush Control
oraz zdalne monitorowanie
statusu pracy

e Uruchomienie i rozruch bez uzycia
dodatkowych narzedzi

Dystrybutor: AMAGO Sp. z 0.0., Cholerzyn 383,32-060 Liszki ARAGO

Kontakt: tel. +48 662 179 005, www.amago.pl



- [JAWMAX® 200 / 4 ST

MOBILNA KRUSZARKA SZCZEKOWA

DANE TECHNICZNE:

Wydajnos¢ [t/h] do 250
Otwoér wlotowy [mm] 1000x600
Rozmiar ziarna nadawy [mm] 950x550

Wymiary transportowe di. x szer. x wys. [m] | 9,5x2,5x3,1

(@) Kipp-Taster Aufgabemenge X

Nach ohen drlicken
Ebene 1: Aufgahemenge mehr Im Handhetrieh
Ebene 2: Beschwindigkeit ROckThrtand
erhihen

Waga [t] 26,2

Ebene
Handbetrieb
Ebene 2: Beschwindigheit ROckilhrtand
verringern

Waga wraz z opcjami [t] 27,2
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FUNKCJONALNOSC 2.0

e Mozliwe sterowanie i regulacja podajnika A
S 0 Oo /
e Nowy, 10-ca|owi ekran dotykowy z intuicyjnym LG
interfejsem uzytkownika
e Zdalne sterowanie radiowe ‘f
B--- QG pove @1500Rpm 15h @msh

e Calodobowa kontrola za pomoca aplikacji SBM
Crush Control

Dystrybutor: AMAGO Sp. z 0.0., Cholerzyn 383,32-060 Liszki ARAGO

Kontakt: tel. +48 662 179 005, www.amago.pl



